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Alpha S 1250

125 cm-es vizszintes tengelyUl szarzuzé

Cikkszém: A01-0005

Paraméterek

Megnevezés
Sualy
Munkaszélesség
Fordulatszam
Kalapacsok szama
Minimum léeré
CAT

Ekszijak szédma
Rotor atméré
Rotor atméré kalapacsokkal egydtt
Szélesség
HosszUsag
Magassag
Meghajtas

Kalapécs sulya

Leiras

AARDENBURG Alpha S 1250 - 125 cm-es vizszintes tengelyUl szarzlizé

Eladé

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adészém: 25366895-2-03
Ko6zb6sségi adészam: HU25366895

Ertékesités
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/alpha-s-
1250-125-cm-es-vizszintes-tengelyu-
szarzuzo

Erték
164 kg
1250 mm
540 f/perc
20 db

14 hp

|

3db

80 mm
220 mm
1377 mm
695 mm
795 mm
tractor PTO

450 g

Az AARDENBURG Alpha S 1250 egy kompakt, mégis rendkivil hatékony szarzizd, amelyet kis- és kdzepes gazdasagok, valamint hobbi traktorosok szamara

fejlesztettek. A mindéssze 164 kg-os gép idealis valasztas kis és kompakt traktorokhoz, ahol a kdnnyU kezelhetéség és a megbizhatd teljesitmény kiemelten

fontos.

A 1250 mm-es munkaszélesség lehetévé teszi, hogy a gép gyorsan és egyenletesen dolgozza fel a flves, gazos vagy kisebb bokros terileteket. A 20 darab,

340 grammos kalapacs biztositja a preciz apritast, mikdzben a 3 ékszijas hajtas és a robosztus, 80 mm atmérdjli rotor hosszu élettartamot garantdl. A rotor

kalapacsokkal egyltt 220 mm-es atmérét ér el, igy a z(zas teljesitménye minden korilmény kozott kiegyensulyozott marad.

Az Uj, nyithatd hatsé ajtd révén a zlzott anyag eltdvolitdsa és a karbantartds is gyorsabb és egyszer(ibb, ezéltal csokken a traktor terhelése és né a

hatékonysag. A gép PTO (540 rpm) hajtasu, CAT | felfogatdssal, igy a legtobb kisebb traktorral kompatibilis.

A modell kalapacsos és Y-késes kivitelben is rendelhetd, az egyedi felhasznalasi igényekhez igazodva. Az alapcsomag tartalmazza az ajandék

kardantengelyt is.

Miiszaki adatok:


https://agrohof.hu/termek/alpha-s-1250-125-cm-es-vizszintes-tengelyu-szarzuzo
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e Tipus: AARDENBURG Alpha S 1250

o Géptipus: Szarzuzé (vizszintes tengelyl)

Munkaszélesség: 1250 mm

Suly: 164 kg

Minimum teljesitményigény: 14 HP

Kategéria (CAT): |

.

Fordulatszdm: 540 rpm

Kalapacsok szdma: 20 db

Kalapacs sulya: 340 g

Rotor atméré: 80 mm

Rotor 4tmérd kalapacsokkal egytt: 220 mm

Ekszijak szédma: 3 db

Meghaijtés: Traktor TLT (PTO)

.

Méretek (sz x h x m): 1377 x 695 x 795 mm

o Tartozék: Ajandék kardantengely

o Valaszthato kivitel: Kalapacsos vagy Y-késes

El6nyok

Az Alpha S 1250 szarz(z6 a hobbi- és kisgazdasagok idedlis valasztésa, ha kompakt, mégis megbizhaté gépet keresnek. A 14 |6erds teljesitményigény és a
minddssze 164 kg-os suly miatt kisebb traktorokkal is hatékonyan hasznalhaté. A 20 darab kalapacs és a 3 ékszijas hajtas garantdlja az egyenletes,
erdteljes apritast, mig a nyithaté hatsé ajté gyorsabb munkat és egyszerlibb karbantartast tesz lehetévé.

Az AARDENBURG Alpha S 1250 strapabir6 felépitése és pontos vagasi teljesitménye biztositja, hogy a flives, gazos és bozétos terlletek tisztan és
egyenletesen legyenek karbantartva. Az ajandék kardantengelynek kdszénhetéen a gép azonnal izembe helyezhetd. Egyszer(, erés és gazdasagos

megoldas minden mezégazdasagi kisgép-tulajdonos szamara.



