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Alpha S 1450

145 cm-es vizszintes tengelyUl szarzuzé

Cikkszém: A01-0006

Paraméterek

Megnevezés
Sualy
Munkaszélesség
Fordulatszam
Kalapacsok szama
Minimum léeré
CAT

Ekszijak szédma
Rotor atméré
Rotor atméré kalapacsokkal egydtt
Szélesség
HosszUsag
Magassag
Meghajtas

Kalapécs sulya

Leiras

Eladé

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Addszam: 25366895-2-03
Ko6zb6sségi adészam: HU25366895

Ertékesités
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/alpha-s-
1450-145-cm-es-vizszintes-tengelyu-
szarzuzo

Erték
176 kg
1450 mm
540 f/perc
24 db

18 hp

1,1

3db

80 mm
220 mm
1577 mm
695 mm
795 mm
tractor PTO

450 g

Rendelje meg most, ajandék kardannal! Kis, hatékony és massziv Aardenburg ALPHA S szarzizonkat. Tokéletes hobbi felhasznalasra.

Kifejezetten kis és kompakt traktorokhoz késziilt. Legjobb a kis és kozepes gazdasagok szamara. Az uj nyithaté hatsé ajténak

koszénhetéen gyorsabba teheti a munkavégzést és csokkenti a traktor terhelését. Az ALPHA S-t kalapaccsal vagy Y-késsel is meg lehet

megvasarolni.

Miért j6 dontés az Aardenburg Alpha S 1450 vizszintes tengelyt szarzuzé

Amikor egy sokoldall, kénnyen lizemeltethetd szarz(izét keres a kisebb-kdzepes tablak, rétek vagy gylimolcsosok dpoldséhoz, az Aardenburg Alpha S

1450 idedlis partner lesz. Az aldbbi miszaki jellemzdék mind a hatékony, biztonsagos és koltségkimélé munkavégzést szolgéljak - ime, hogyan profitalhat

belélik a mindennapokban:

« Mindéssze 176 kg-os sajat tomeg - kiméli a talajt, mikozben megdrzi a gép stabilitdsdt még egyenetlen terepen is.

« 145 cm-es munkaszélesség - egy menetben nagy felliletet z(z, ezért gyorsabban végezhet, ritkdbban kell fordulni.

¢ 540 rpm kardanfordulat - szabvanyos TLT-hajtas; barmely 540 rpm-es traktorral azonnal munkara foghatd.

« 24 darab, 340 g-os kalapacs - egyenletes, finom aprités, igy a terllet rogton tiszta és rendezett lesz.
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o Minimum 18 LE - akér egy kisebb traktorral is gond nélkil Gzemeltethetd, nincs szlikség nagy erégépre.

o CAT I-Il harompontos fliggesztés - rugalmasan illeszkedik a gépparkok kiilénb6zé traktoraihoz.

« Haromszoros ékszijhajtas - erdbiztos, tartés megoldas, amely csokkenti a karbantartasi igényt és a varatlan allasidét.

« 80 mm-es rotor (220 mm kalapacsokkal) - massziv tengely, amely birja a stir(i aljndvényzetet és a vékonyabb &gakat is.

o Kompakt méretek: 1 577 mm széles, 695 mm hosszu, 795 mm magas - kdnnyl mandverezést biztosit a sorok kozt, szallitdskor pedig nem
lesz gond a kapubejardkkal vagy a pétkocsi hellyel.

« Traktor PTO meghajtas - nincs kilén motor, igy kevesebb lizemanyag- és szervizkdltséggel szdmolhat.

Osszegzés

Az Aardenburg Alpha S 1450 szérz(zéval hatékonyabban tarthatja karban terileteit, kimélheti a talajt, és kozben csdékkenti a fenntartési

koltségeinket. Kompakt mérete, alacsony teljesitményigénye és robusztus felépitése révén hosszui tdvon megbizhaté tarsa lesz a gazdasagban.



