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Paraméterek

Megnevezés Érték

Munkaszélesség 500 mm

Szélesség 600 mm

Magasság 350 mm

Hidraulika olaj szükséglet 30-50 l/min

Kések száma 2 db

Meghajtás Hydraulic motor

Felfogatás Universal .

Egyéb Manual intercept

Leírás

Az Aardenbugra jellemző sokoldalúság egyik kiváló példája a Disc Mower elnevezésű hidraulikus meghajtású, csúszótalpas kitérő oldalkasza, melyet tetszés
szerint építhetünk rá bármilyen gépre három csavar segítségével. A Disc Mower képes kitérni, kikerülni a gyümölcsfákat, oszlopokat, így a fák közti területet
is lekaszálhatjuk vele. Olajszükséglete 30-50 liter / perc, működtetéséhez 1 pár hidraulika csatlakozóra, illetve egy un. résolaj elvezető csatlakozásra van
szükség. A függőlegesen forgó tengelyt 2 pengével szerelik, melyeket egy fém karima véd meg a behatásoktól. Az eszköz teljes szélessége 60, míg a
munkaszélessége 50 cm. A kasza egy ötletes megoldásnak - a csavarral határolható paralelogramma felfogatásnak - köszönhetően képes követni a talaj
egyenetlenségeit.

Ajánljuk szárzúzókhoz, de kiváló párosítást jelenthet a Trimmer frame nevezetű multifunkciós keret, melyet targoncára, traktorra, de akár rakodógépre is
könnyen csatlakoztathatunk. Ezen keretnek további előnye a hidraulikus oldalkitolás, mellyel könnyedén változtathatjuk a kasza helyzetét a sorhoz képest.
A tárcsás kitérő kaszát ügyfeleink jellemzően sorközművelőkre építik, soraljművelés céljából, de kiválóan alkalmas villanypásztor alatti fűnyírásra,
kerítésekhez közel, azok mentén történő kaszálásra is.

A kitérő funkció mechanikusan, egy rugó segítségével működik, amikor a Disk Mower nekiütközik egy tereptárgynak (jellemzően fának, oszlopnak) akkor
egy csuklóponton keresztül megfeszít egy rugót, így a kasza képes kitérni, majd amikor az ellenállás megszűnik, a rugó visszahúzza a gépet az eredeti
pozíciójába. A kitérés mértékét egy ütköző csavarral szabályozhatjuk.
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