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FFL-100
Talajmar6 100 cm-es

Cikkszém: B15-5441

Paraméterek

Megnevezés
Munkaszélesség
Munkamélység
Minimum |6eré
Tércsédk szdma
Kések szdma
Sualy

Maximaélis gépigény

Leiras

Erték
1000 mm
12 mm

20 hp

30 db
224 kg

22 HP

Eladé

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adészém: 25366895-2-03
Ko6zb6sségi adészam: HU25366895

Ertékesités
+36 56 770 010

info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/ffl-100-
talajmaro-100-cm

Az FFL modell egy nagy teljesitmény Kénny( talajmard, idedlis minden tipusu Ultetvénye gazdak és faiskola izemelteték részére, kilondsen ajanlott 10-55

LE traktorokhoz.A tadcsanként 6 kapat és egy rotor tengelyt tartalmaz, amelynek lancos hajtédsa 1 1/4 "-es olajfliirdében van. Max 12 cm-es

munkamélységgel. Az FFL modell egyik f6 jellemzéje, hogy a kialakités lehetévé teszi a j6 energiafogyasztéssal valé j6 munkat. Munkabiztonsagot segiti, a

FFL modell kuplungos kardantengellyel rendelkezik.Az FFL nagyon sokféle traktorhoz csatlakoztathaté készonhetéen a 3 pontos felfliggesztés kilonleges

kialakitdsanak, ami a szokasos fix lemezek helyett valtoztathatd csatlakozé pontokkal képes operdlni.Ami a testreszabdst illeti, az FFL mardgépeket

kilonb6zé szélességekben gyartjak 0.80 méter és 1,50 méter kozotti.Roviden, a FFL modell egy konny talajmard, nagyon sokoldalt és amely megfeleld

vetés el6tti talaelékészitéshez, magagy el6készitéshez.FFL fix talajmardA kisebb traktorokhoz igazodé sorozat amelyet kis terek pl:, Gveghdazak és kis zold

terlletek talajel6készitéséhez. Nagy ellendllds és megbizhatdsag sorozata.Alapértelmezett:-1 1/4 "ldncmeghajtd az olajfirdében.-1 sebesség csoport.-6

penge lemezenként.- Kardan tengely csapokkal.- A forgatés jobb oldall.- Legfeljebb 12 cm-es mélység. Cstszdkkal allithatd.-Rotor sebesség 190 rpm.
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