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Eladé
FFLM-100 aco
Agrohof Kft.
Sorkdzmlvelé talajmaré 100 cm-es 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Addszam: 25366895-2-03

Cikkszédm: B15-5453
Ko6zb6sségi adészam: HU25366895

Ertékesités
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/fflm-100-
sorkozmuvelo-talajmaro-100-cm

Paraméterek
Megnevezés Erték
Munkaszélesség 1000 mm
Minimum léeré 70 hp
Kések szdma 60 db
Sualy 730 kg
Munkamélység 12 mm
Maximaélis gépigény 100 HP

Leiras

Tobbtest(, valtoztathatd szélességU talajmard a kilonb6zé Ultetvényekben torténé munkavégzéshez és a kilonboz6 traktorteljesitményekhez. Hasznélata a
sparga-, paradicsom-, articséka- és mindenféle faiskolai Ultetvényben, ahol a szantdas és a fold el6készitése vagy a gyomok eltdvolitdsa nélkiilozhetetlenné
vélik. Az FFLM és FFRE modellek 0,50 m-tél 1,10 m-ig valtozé testszélességgel késziilnek. A testek kdzotti mechanikus és hidraulikus rendszerek lehetévé
teszik a testek centrdldsat és decentralizaldsat a kiilénbo6zé Ultetvényszélességli méretekhez. A berendezés tokéletesen alkalmazkodik a terepviszonyokhoz,
és egyes modellek esetében lehetéség van arra, hogy ugyanazon Ultetvényhez igazitsak 6ket.FFLM tobbtestli mezégazdasagi gépTobbtestl forgd
talajmiveld, kulondsen liveghdzak és faiskolai Ultetvények szdmara. Gyomirtés és szantéds minden tipusu foldterlleten, paldnték el6készitése stb. Alkalmas
szbl6ultetvényekben torténd munkavégzésre, kistraktorokhoz.Szabvany:-1 1/4"-os lanchajtés olajfirdében.-Egysebességes csoport.-6 kés tarcsanként.-
Kardantengely és vondcsapok.-A forgasirany jobbra.-Munkamélység akar 12 cm. Csuszékkal allithaté.-Motor fordulatszama 220 RPM.-Harmas csoport dupla

jeladé testtel.-Szabvanyos tengelykapcsold.-Mozgathaté testek + 20 cm.
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