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FFR-600-TRACK-AV2
6 m-es hatra szerelhet6 kardan hajtasu talajmaré

Cikkszém: B15-1699

Paraméterek
Megnevezés
Munkaszélesség
Suly

Minimum Iéeré

Leiras

Eladé

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Addszam: 25366895-2-03
Ko6zb6sségi adészam: HU25366895

Ertékesités
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/ffr-600-
track-av2-6-meteres-hatra-
szerelheto-kardan-hajtasu-talajmaro

Erték
6000 mm
3900 kg

180 hp

Ezt a talajmardt 180 és 350 I6erd kozotti traktorokhoz ajénljuk. Hasznédlhaté a talaj el6készitéséhez a vetés, lltetés el6tt, valamint gyomtépéshez. 10 mm

vastag tarcsanként 6 késsel rendelkezik. Az eredményes és alacsony fogyasztasi munkat a bérral kezelt hajtétengelyek és az olajban futd lanckerekek

segitik el. A munkamélysége maximum 25 cm, valamint az FFR-600 Laborator TRACK-AV2 modell kuplungos kardan tengellyel és sebességvaltéval van

felszerelve, mely akar 350 16erds traktorokkal is képes dolgozni. 3 pontos felfogatédssal csatlakoztathaté 2 és 3 kategdrias traktorokhoz. Kilonb6z6

formatumu nyithaté-csukhaté hatsé ajtéval vannak felszerelve. A kdvetkezé opcidkkal valaszthatd: ellilsé tarcsdk, traktor nyomeltiinteté kapak, kilonb6zé

tipusl hatsé hengerek vagy csatlakozas vetégéphez. Szélessége 6 méter. PTO 1000 rpm A rotor forgdsa 240 és 260 fordulat / perc k6zo6tt.Olajban futd

hajtésrendszerAcélbdl késziilt 10 mm-es szabvanyos kések, melyek két karima kézé vannak régzitve 16 mm-es csavarokkal.Dupla oldalsé munkahenger

biztonsagi szeleppel.Simitdé hengerek melyek, hidraulikusan emelhetéek.Szallitdskor 6sszecsukhatéFelfliggesztés CAT II-11l traktorokhozOldalsé tarcsak,

traktornyom eltlinteté kapdk, kdzponti atfedds racsrendszer.
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