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Paraméterek
Megnevezés Erték
Munkamélység 700 mm
Saly 210 kg
Minimum léeré 61 hp
Leiras

Az MCMs GZM-1 egyfogas altalajmUlvel6 erés, kompakt és hatékony talajlazité gép, amelyet 0,6-0,9 tonnds mez6gazdasagi traktorokhoz terveztek. A 700

mm-es munkamélység lehet6vé teszi a talaj mélyebb rétegeinek lazitdsat anélkil, hogy mélyszdntésra lenne szikség.

A gép cserélhet6 900 mm-es késsel és 100 mm-es csoroszlyaval, valamint lancos sorjel6lével van felszerelve. Hasznalataval javul a talaj viz- és |égatereszté
képessége, elésegiti a gyokerek behatoldsat a mélyebb rétegekbe, a mitragyak hatékonyabban jutnak le a gyokérzénaba, és csokkenthetd a vizéllasok

kialakulasa.

A szerkezet hegesztett és csavarozott acél elemekbdl készllt, ami tartéssdgot és hosszl élettartamot garantal.
Opcidok a géphez:

o GyOkérvagd: 70 cm munkaszélesség, min. 61 LE, 70 kg.

o Cséfekteté: 16 cm csévekhez, 46 cm munkamélység, 54 kg, oldalra kitolhatd, arokasas nélkili 6nt6z6tomls-fektetéshez.

o Ulteté modul: 46 cm munkamélység, 240 kg, allithaté tanyérok és émlélemezek, kdzvetleniil a kés folé szerelhetd.

o Lyukfuré: 25-100 cm vagy 50-65 cm furasi mélységgel, 25-50 cm &tmérdével, 250 kg, hidraulikus mikédtetéssel.

Miszaki adatok:

e Munkamélység: 700 mm

e Slly: 210 kg

o Minimum teljesitményigény: 61 LE

o Felfogatds: hdrompontos fliggesztékar

Az MCMs GZM-1 altalajm(vel6 idedlis valasztds azoknak a gazdaknak, akik hatékony megoldast keresnek a talaj regeneréldséara és a terméshozam

novelésére.
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