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MB-360°
mini kotré

Cikkszém: J33-10288

Paraméterek

Megnevezés
Suly

Aséasi mélység

Leiras

Eladé

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Addszam: 25366895-2-03
Ko6zb6sségi adészam: HU25366895

Ertékesités
+36 56 770 010

info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/mb-360-
mini-kotro

570 kg

2100 mm

A Jansen MB-360° gyalogos minikotrégép 360 fokban forgé kivitelével idealis megoldas minden kihivast jelentd épitkezési projekthez, tavoli terepeken és

hozzaférhetetlen helyeken. A 10 Iéerés benzinmotorral és leny(igéozé miszaki jellemzékkel rendelkezé minikotrégép elengedhetetlen eszkdz a haz kordli

munkékhoz és professzionélis hasznélatra is.
360°-0S FORGO KONSTRUKCIO / KAR FORGATASI SZOG

A Jansen MB-360° kiilonleges technikai jellemzdéje a 360 fokban forgd szerkezet, amely szinte korlatlan forgasi lehetéséget biztosit. Ez rendkivil sokoldaliva

és rugalmasa teszi a kotrégépet, még a legnehezebb terepen is.

MUSZAKI ADATOK:

Motor: 4 Gtem(, Briggs & Stratton, 10 léerd, 306 cm3
Uzemanyag: Normal benzin

Inditds: Elektromos és kézi indité

Suly: kb. 570 kg

Kar forgasi sz6g: 360 fok

Asasi mélység: kb. 2,10 m

Elérési tavolsag: kb. 2,70 m

Emelési magassag: kb. 1,60 m

Tépdberd: kb. 550 kg

Teherbiras: kb. 250 kg

Hidraulikaolaj mennyisége: kb. 18 | (HLP46)
Teljes hossz: 4,2 m

Témogatdk szélessége: 2,0 m

Szlrke f6 vaz szélessége: 1,0 m

Minimalis szélesség szallitasi helyzetben: 1,9 m
Maximalis magassag: 2,6 m

20 cm-es vodor tartozék

Eltavolithaté AHK vondéhorog szerelvény
Tamogatok felemelhetdk szallitdshoz

Tovabbi hidraulikus dramkér az &sé karjan

4 darab kettés hatasu hidraulikus hengerek
Négyiranyu vezérlé karos kormanyzas (2 vezérlékar)
Csomag méretei: 225x100x85 cm (HxSzxM)
Szallitasi suly: kb. 671 kg

IDEALIS TAVOLI HELYEKRE

Ez a gyalogos kotrégép kifejezetten olyan teriletekre lett kifejlesztve, ahol a hagyoményos épitdipari gépek nem férnek el. Mocsaras vagy hegyvidéki terep
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méar nem akadaly a Jansen MB-360° szdmara. A robusztus felépités és a teljesitmény leny(igdz6 lesz. A Jansen MB-360° eltavolithaté vonéhoroggal van
felszerelve, igy egyszerlien és biztonsdgosan széllithaté egyik helyrél a mésikra. Ez az egység sajat meghajtérendszerrel nem rendelkezik, de a vodor
segitségével hizéassal vagy toldssal elmozdithatd.

ROBUSZTUS KIALAKITAS ES EROS TAMOGATASOK

A Jansen MB-360° robusztus kialakitdsa nemcsak a magas tartéssagot biztositja, hanem a m(kodés kézbeni stabilitdst is. Az erés tdmogatoék biztositjak,
hogy egyenetlen terepen is stabil maradjon. A szallitdshoz a kerekeket és a tdmogatasokat elére hatra lehet helyezni.

EROS 10 LE LOOEROS MOTOR ELEKTROMOS INDITOVAL

A 10 I6erés benzinmotor elektromos inditéval és a nagy teljesitményti hidraulikus rendszer biztositja az erét a legnehezebb feladatok elvégzéséhez. igy
mindig rendelkezésre all a sziikséges eré a kemikalisan nehéz munkdakhoz. A Jansen MB-360° hidraulikus vezérléegységgel rendelkezik, hogy biztositsa az
4s6 funkcidk preciz mlikédését. Az intuitiv, négyirdnyd karos korményzas kdnnyebbé teszi a hasznalatot, javitva a munkahelyi hatékonysagot.
OPCIONALIS KIEGESZITOK

A csomag tartalmaz egy 20 cm széles vodrot. Opciondlisan rendelheték 35 cm és 60 cm széles vodrok, valamint arkot 4sé vodor. Opcionalisan kinalunk
fogot és tépdt is. Kérjik, batran Iépjen kapcsolatba vellink!

KOVETKEZTETES

Ha megbizhaté és erételjes gyalogos kotrégépre van szliksége, amely még a legnehezebb terepen is kivald teljesitményt nydjt, a Jansen MB-360°

benzinmotorral a megfelel$ valasztas. Szamithat arra, hogy ez az impozans gép sikeresen elvégzi az épitkezési és tajépitési projektjeit!



