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Paraméterek

Megnevezés Érték

Motor 4 Cyl, Turbocharged, diesel .

Motor Teljesítmény 85.2 KW

Meghajtás 12+12

Sebesség 2-37 KM/H

Kihelyezett hidraulika csatlakozás / pár 3 .

Tengelytávolság 242,5 cm

Hasmagasság 420 mm

Forduló kör 4500 mm

Első gumi 340/85 R24

Hátsó gumi 42085 R34

Súly 4400 kg

Gép Teljesítmény 115 HP

Leírás

Az YTO NLY1154 típusú traktor, egy 115 lóerős, 4 hengeres, Stage-V típusú dízel motorral van szerelve, ami erőteljes és megbízható munkavégzést tesz
lehetővé. 12 előre és 12 hátra sebességfokozattal rendelkezik, amelyek a különböző munkafeltételekhez igazodnak. Kapcsolható összkerékhajtással és
differenciálzárral rendelkezik. A gép elektro-hidraulikus TLT vezérléssel van felszerelve, ami megkönnyíti a munkaeszközök kezelését. A termék
légkondicionált és fűtött fülkével rendelkezik, ami a hosszú munkanapok során és bármilyen időjárási körülmények között is kényelmes munkavégzést tesz
lehetővé. Azok számára érdemes megvásárolni ezt a típust, akiknek erős, megbízható és nagy teherbírású traktorra van szükségük mezőgazdasági
munkákhoz és kényelmes munkavégzést szeretnének.

•⁠  ⁠Motor típus: 4 hengeres, Doosan Stage -V típusú dízelmotor
•⁠  ⁠Teljesítmény: 85,2 KW (115 Le)
•⁠  ⁠12/12 sebességes szinkronizált manuális váltó
•⁠  ⁠Manuális irányváltó - Mechanikusan kapcsolható összkerékhajtás
•⁠  ⁠Differenciálzár
•⁠  ⁠Sebesség: 3-37 km/h
•⁠  ⁠Fék: nedves, többtárcsás fékrendszer
•⁠  ⁠540/1000 TLT hajtás elektrohidraulikus kapcsolással
•⁠  ⁠3 pár kihelyezett hidraulika csatlakozás hátul
•⁠  ⁠Orrsúly készlet
•⁠  ⁠Keréksúly készlet
•⁠  ⁠Klímás, túlnyomásos kabin
•⁠  ⁠Állítható rugós ülés és kormányoszlop
•⁠  ⁠Munkalámpák elöl és hátul
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•⁠  ⁠Sárga Villogó
•⁠  ⁠Egy és kétkörös légfékrendszer
•⁠  ⁠Első sárvédők
•⁠  ⁠Cat ll.-es függesztőkarok és orsó
•⁠  ⁠Hátsó 3 pont emelési teljesítmény: 2950 kg
•⁠  ⁠Pótkocsi vonófej, létrás csatlakozással
•⁠  ⁠Hashúzó
•⁠  ⁠Kerékméret elöl: 340/85 R24
•⁠  ⁠Kerékméret hátul: 42085 R34
•⁠  ⁠Nyomtávolság elöl/hátul: 1655-1981 / 1540-2140
•⁠  ⁠Hasmagasság: 420 mm
•⁠  ⁠Tengelytávolság: 2 425 mm
•⁠  ⁠Méretek (H x Sz M): 4 483 x 2200  x 2956 mm
•⁠  ⁠Súly: 4 400 kg
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