
PHW
Előre szerelhető homlokrakodó villával (max. 700 kg emelőteljesítmény)
Cikkszám: M16-1621

Eladó
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/phw-elore-
szerelheto-homlokrakodo-villaval-
max-700-kg-emeloteljesitmeny

Paraméterek

Megnevezés Érték

Súly 320 kg

Maximálisan emelhető 700 kg

Leírás

A hidraulikus traktor elülső kardánhajtásához szerelhető rakodógép dobozokba, raklapokba és konténerekbe helyezett áruk be- és kirakodására, valamint
ezen áruk rövid távolságon történő szállítására szolgál. A szállítás burkolatlan földön is történhet. A rakodógép egy hárompontos függesztőmű segítségével
kapcsolódhat, a 0.6–0.9 tömegű traktorokhoz. A maximális emelőmagasság 2.4 m, a rakodó maximális emelőképessége 700 kg. A hidraulikus emelő két
részből áll: emelőszerkezetből és rakodókeretből. Az emelőmechanizmus a következőkből áll: külső vezető, belső vezető, villalap, emelővilla,
dugattyúhenger és emelővezeték. A keret a következőkből áll: keret acélszerkezete, tartók (bal és jobb) és egy dugattyús henger. A hidraulikus rendszer
felszerelésének elemeit külön szállítjuk. A vezető megdöntéséhez a dugattyúhengert vízszintesen kell felszerelni a keret alsó részébe. Az összes rakodótípus
működési elve azonos. Csak abban különböznek egymástól, ahogyan a traktor első tengelyének tartójához vannak rögzítve, az elosztó külső hidraulikus
rendszerhez való csatlakoztatása és a hidraulikavezeték hossza.- hidraulikus kitolás- dupla profilú keret- állítható villatávolság- a műszakos szerelés
lehetősége- összecsukható villák- hidraulikus dőlésszög irányítás
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