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PHW240T Elado
Agrohof Kft.
Targoncatorony 3 pontos felfliggesztésre (max. 700 kg emel6teljesitmény) 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Addszédm: 25366895-2-03
K6z0sségi adészam: HU25366895

Cikkszém: M16-1622

Ertékesités
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/phw240t-
hatra-szerelheto-homlokrakodo-
villaval-max-700-kg-
emeloteljesitmeny

Paraméterek
Megnevezés Erték
Saly 520 kg
Maximalisan emelhetd 700 kg
Leiras

Hidraulikus emelé/rakodégép dobozokba, raklapokba és konténerekbe helyezett aruk be- és kirakodésara, valamint ezen aruk révid tavolsagon térténd
szallitdsara szolgal. A szallitds burkolatlan foldon is torténhet. A rakoddégép egy harompontos fliggesztémtuivel rendelkezik amelyet 0,6-0,9 tonna tomegu
traktorok szdmara terveztek. A kilsé hidraulikus hajtémvel felszerelt traktor hatsé tengelytdmaszéra van felszerelve. A maximalis emelémagassag 2,4 m,
a rakoddé maximalis emel6képessége 700 kg. A hidraulikus targonca két alapvetd egységbdl all: emeldszerkezetbdl és rakoddkeretbdl. Az
emelémechanizmus a kévetkezbkbdl all: kiilsé vezetd, belsé vezetd, villalap, emelbvilla, dugattyGhenger és emelévezeték. A keret a kdvetkez6kbdl all:
keret acélszerkezete, tarték (bal és jobb) és egy dugattyis henger. A hidraulikus rendszer felszerelésének elemeit kiilén szallitjuk. A vezetd megdontéséhez
a dugattylhengert vizszintesen kell felszerelni a keret alsé részébe. Az 6sszes rakodd mUikddési elve azonos. Csak abban kilénbéznek egymastél, ahogyan
a traktor elsé tengelyének tartéhoz vannak rogzitve, az eloszté kilsé hidraulikus rendszerhez valé csatlakoztatdsa és a hidraulikavezeték hossza.-
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