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Eladé
SA222V-Q ace
) Agrohof Kft.
Traktor kabinnal, 22 16erds 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Addszédm: 25366895-2-03
K6z0sségi adészam: HU25366895

Cikkszém: Y95-6854

Ertékesités
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/sa222v-g-
traktor-kabinnal-22-loeros-1

Paraméterek
Megnevezés Erték
Nyomaték 55.7 Nm
Generéator 12V/55 A
Akku kapacités 12V/54 Ah
Fordulé kor 2400 mm
Sebesség elére 13.2 km/h
Kardan teljesitmény 11 kw
Hatsé kardan sebessége 540 f/perc
K6zép kardan sebessége 2000 f/perc
Front kardan sebessége 2000 f/perc
Uzemanyag tartaly Grtartalma 23L
Hidraulika olaj tartaly Grtartalma 15L
Hidraulika 6ssz teljesitmény 28.3 I/min
Kihelyezett hidraulika 15.1 I/min
Olajnyomas 130 bar
Hengerek szama 3db
Kihelyezett hidraulika csatlakozds / par 2.
Hats6 3 pont emelési teljesitmény 510 kg
Front 3 pont emelési teljesiménye 325 kg
HosszUsag 2699 mm
Magassag 2070 mm
Tengelytavolsag 147 cm
Motor 3TNM72-DRE
Eréatvitel Hydrostatic 1 Range
Motor Teljesitmény 16 KW
Gép Teljesitmény 22 HP
Motor méret 904 cm3
Szélesség 1197 mm

Leiras
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A gép hidrosztatikus meghajtasu.
Csomagajanlat:

Winter:

o Front hidraulika + csatolé haromszog
o Alvdzmeger6sité keret front hidraulikdhoz

o LED sérga villogé jelz6fény a kabinra szerelheté konzollal

Kicsi, de mégis tokéletes kialakitds - ez a kifejezés a Yanmar SA222-Q traktor leirdsara tokéletesen illik. A szubkompakt traktor lehet, hogy kicsi, de minden

részletében hasznos funkcidkat és innovacidkat tomorit magaba.
Kompakt felépitmény

Ugy tervezték, hogy a rendszerint nagyobb traktorokra harulé feladatokkal is sikeresen megbirkézzon, ennek ellenére a Yanmar SA222-Q traktor egy
kompakt felépitménnyel rendelkezik. Ennek készénhetéen egy hagyomanyos kerti traktor mellett sem ttinik ki méretileg. Ezen kivil a kompakt test

nemcsak a gép sima vonalait erdsiti, hanem lehet6vé teszi a traktor szdmara, hogy olyan terileteken is dolgozzon, ahol a hely sz(ikos.
Konnyii és biztonsagos lizemeltetés

Egy hidrosztatikus sebességvalté - kényelmes egymdés mellé elrendezett peddlokkal az egyszerl elére- és hatrameneti miikodtetés érdekében - tobbféle

hatétavot biztosit a munka elvégzéséhez, flggetlenil a terepviszonyoktdél vagy a hasznalt munkagéptdl.

A sima hidraulikus szervokormany nem okoz visszarigast a kormanykerékben, igy a kezeld kevésbé farad el. Ezek a jellemzék egylittesen egy olyan

traktort eredményeznek, amelyet kénnyl és mindenekel6tt biztonsdgos kezelni.



