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Paraméterek

Megnevezés Érték

Súly 1060 kg

Motorteljesítmény 22 HP

Sebesség 0-10 KM/H

Hidraulika tank kapacitás 25 L

Hidraulika olajszükséglet 32 L

Emelési magasság 1920 mm

Szívóteljesítmény 57 L/min

Nyomásteljesítmény 280 bar

Emelési teljesítmény 700 Kg

Akku kapacitás 45 Ah

Leírás

Az Eurotrac W10 minirakodó kompakt szerkezetének köszönhetően kis terekben mint pl.: istállókban is használható. Alapfelszereltség a 3 hengeres Kubota
motor, Hydrostate hajtás, Joystick irányítás extra funkcióval és hidraulikus gyors csatlakozó.

Miért érdemes az Eurotrac W10 törzscsuklós mini homlokrakodót választani?

Az Eurotrac W10 kimagaslóan kompakt, ugyanakkor erőteljes gép, amelyet kifejezetten szűk terek – például istállók, udvarok, telephelyek – rakodási
feladataira terveztek. Az alábbi jellemzők megmutatják, hogyan segítheti Önt a mindennapi munkában:

1060 kg saját tömeg – A gép kellően stabil a raklapok vagy bálák mozgatásakor, ugyanakkor elég könnyű ahhoz, hogy ne tömörítse túl a talajt, és
megóvja a padozatot.
22 LE‑s, háromhengeres Kubota‑motor  – A gazdaságos, ugyanakkor bőséges teljesítményt nyújtó motor hosszú üzemidőt, megbízható
indíthatóságot és alacsony fogyasztást biztosít.
0–10 km/h‑ig fokozatmentes sebesség  (hidrosztatikus hajtással) – Pontosan szabályozhatja a haladást, centiméteres pontossággal közelítheti
meg a trágyakupacot vagy a jászolokat, majd gyorsabban kitolhat a rakodási pontra.
25 literes hidraulikatartály és 32 liter olajkapacitás  – A nagy térfogatú hidraulikarendszer hosszan tartó, megbízható működést garantál
túlmelegedés nélkül, még intenzív használat során is.
57 l/perc térfogatáram, 280 bar üzemi nyomás  – Ezek az értékek lehetővé teszik, hogy a hidraulikus gyorscsatlakozón keresztül különféle
adaptereket (trágyavilla, seprűkefe, hótoló stb.) ugyanolyan hatékonysággal üzemeljen.
1920 mm emelési magasság – Kényelmesen rakodhat pótkocsira, silóba vagy trágyakihordóra anélkül, hogy a gémet a stabilitás határáig
terhelné.
700 kg emelési kapacitás – A legtöbb szalmabála, takarmány‑ vagy trágyarakomány biztonsággal megemelhető; ez jelentősen csökkenti a kézi
munkaigényt.
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45 Ah akkumulátor – Megbízható indítást biztosít hideg időben is; kevesebb állásidő, gördülékenyebb napi ütemezés.
Törzscsuklós kormányzás – Szűk fordulókörrel manőverezhet az istállósorok, oszlopok vagy kapubejárók között, miközben a gép hátulja pontosan
követi az első kerekek nyomvonalát.
Joystick‑vezérlés extra funkcióval és hidraulikus gyorscsatlakozó  – Egy kézzel, ergonomikusan irányíthatja mind a menetet, mind a
munkaeszközt; az adaptercsere percek alatt elvégezhető.

Fontos: a kedvezmény más akcióval nem vonható össze.

Összegzés

Ha megbízható, sokoldalú és könnyen kezelhető homlokrakodóra van szüksége szűk munkaterületei hatékony kiszolgálásához, az Eurotrac W10
törzscsuklós mini homlokrakodó  kiváló választás. Kompakt kialakítása, kimagasló hidraulikus teljesítménye és 700 kg‑os emelési kapacitása révén
jelentős idő‑ és költségmegtakarítást biztosít az Ön gazdaságában.
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